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   Diseñado específicamente para entradas residenciales  
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Se instala como arena, se fija como cemento 
 
DRiBOND® fue creado para unir ladrillos delgados (1" o 30 mm) sobre 
superficies de concreto existentes sin eliminar el concreto existente, lo 
cual es un proceso costoso y lento. Irónicamente, si quitas el concreto, 
¡estás quitando la mejor base posible para tus futuros ladrillos...! 

 
DRiBOND® es el primer agente adhesivo modificado con polímeros 

desarrollado específicamente para calzadas de concreto residenciales. Se 

instala como arena y se endurece como cemento en una fracción del 

tiempo que llevaría instalar ladrillos tradicionales. 

Los clientes ahora tienen la capacidad de transformar su camino de 

entrada de concreto viejo, manchado y agrietado en una obra maestra de 

paisaje duro en uno o dos días. 

 

En los últimos siete años se han instalado más de un millón de 
pies cuadrados de ladrillos delgados utilizando la 
tecnología DRiBOND®.  
La ficha técnica actualizada y la MSDS se pueden encontrar en 
nuestro sitio web en www.DRiBONDsolutions.com. 
# de patentes para DRiBOND:® 9,790,650 | 9.885.157 | 10,294,159 - Patentes #'s para diseño de ladrillos de ladrillo: D829932 | D829931 
*Basado en un sustrato sólido y una instalación adecuada. Form #B driveways. Rev. 2/25. 

              Características técnicas: 

Peso de la bolsa: 50 libras / 22,7 kg 

Tasa de cobertura de bolsa: Aprox. 30 
pies cuadrados (a una profundidad de 
3/8") 
ASTM C579, Resistencia a la compresión: 
6,850 psi 

ASTM C666, Relación de congelación y 

descongelación: 94% ASTM C308, 

Tiempo de ajuste final: 5:40 Profundidad 

máxima: 1" 

Variación máxima: 5/8" 

* Espere 24 horas para el tráfico peatonal     
y 48 horas para el tráfico vehicular. 

 
 

 

Punto de contacto: Rick or Ron Long 

Office:     (888) 717-4010 

Rick cell: (616) 813-7533 

Ron cell:  (810) 360-3045 

Email:  info@dribondsolutions.com  
Web: www.dribondsolutions.com  

Direccion corporativa:1380 E. Jefferson 
Avenue, Detroit, MI 48207 

Un revolucionario lodo seco 

modificado con polímeros. 

 
- Desarrollado específicamente 

para entradas residenciales 

- Sin remoción de 

concreto/demostración 
- Aplicación rápida 
- Tiempo de preparación mínimo 

- Respetuoso con el medio ambiente  

- Evita que el adoquín se asiente* 
- Sin reparaciones a largo plazo 
- Inhibe el moho/hierba/malezas 

- Reduce el tiempo de instalación 

TM 

http://www.dribondsolutions.com/
http://www.dribondsolutions.com/
http://www.dribondsolutions.com/
http://www.dribondsolutions.com/
mailto:info@dribondsolutions.com
http://www.dribondsolutions.com/

